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Nachwels

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlassigkeit

Bedienkrafte

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Priifbericht 102 34957/1

Auftraggeber PIMAS PLASTIK INSAAT
MALZEMELERI A.S.
Cayirova-Gebze
41420 Kocael
Tarkei

Produkt - EINfligeliges Drehkipp - Fenster
system ©-7900 Fantasia
AuRenmal (B x H) 1230 mm x 1480 mm
Rahmenmaterial PVC-U / weil}

Besonderheiten -/ -

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — EN 12210

Klasse C3 / B3

Schlagregendichtheit — EN 12208

Bedienkrafte — EN 13115

@ Klasse 0

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
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ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1 : 2006-03

Prifnormen:

EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06
EN 12046-1 : 2003-11
EN 14609 : 2004-03

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der obengenannten
Eigenschaften flr Fenster nach
EN 14351-1 : 2006-03; klarstel-
lend kann er als Grundlage flr
den herstellereigenen zusam-
menfassenden T T-Bericht im
Konformitatsnachweisverfahren 3
als Grundlage einer Hersteller-
erklarung verwendet werden.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschliel3-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Die Prufergebnisse konnen auf
gleiche oder kleinere Abmessun-
gen bei gleicher Konstruktion,
Anschlagart und ahnlichem For-
mat unter Einhaltung des Fllgel-
gewichts Ubertragen werden.

Diese Prufung ermoglicht keine
Aussage uber weitere Leistungs-
und qualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht berlicksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt ift-Merkblatt ,Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung
von ift-Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst Insge-
samt 11 Seiten

Notified Body Nr.. 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
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